Tertiaire | Gamme Casanova IT 2018

Conforme aux normes ISO/IEC 11801 et EN 50173

pour toutes applications téléphoniques, informatiques
(10/100/1000 base T), TV et vidéo.

gLa gamme Mezzo sur mesure pour le petit tertiaire

m Composants de structure profondeur 250 mm

) MZ1925
Désignation Lx HxP (mm) Ref. MZ1930
Structure 2U 380 x 89 x 250 Mz9010
Structure 4U 380 x 178 x 250 Mz9040
Finitions haute et basse MZ9025
Coffret support 19" avec
porte vitrée 380 x 495 x 250 MZ1925

m Composants de structure profondeur 300 mm
Désignation Lx HxP (mm) Ref.

Structure 2U 380 x 89 x 300 MZ9013 MZ9040 MZ9040
MZ9043 MZ9043
Structure 4U 380 x 178 x 300 MZ9043

Finitions haute et basse MZ9030
Coffret support 19" avec ‘
porte vitrée 380 x 495 x 300 MZ1930

B Bandeaux équipés
Désignation Ref.
Bandeau 1U équipé 5PC (2P+T)* MZ9090 MZ9025 MZ9030

Bandeau 1U mixte équipé 8 RJ45 Cat. 6A FTP + 3PC* MZ9120A
Bandeau 1U équipé 16 R145 Cat. 6A FTP MZ9150A
Bandeau 1U équipé 10 ports TEL + 3 emplacements 45 x 45 MZ9230

* Sur cordon d‘alimentation 3 x 1,5 mm2 - Ig=3 m + prise secteur
MZ9150A

MZ9120A
m Accessoires

Désignation Reéf.
Intercalaire 1U MZ9020
Etagére 2U (plateau 160mm) MZ9055
Bandeau guide cordon 1U MZ9050 Mz9050 MZ9060
Bandeau mange cordon 1U MZ9060
Bandeau 2U + rail DIN Mz9070
Bandeau 1U 5 emplacements 45 x 45 non équipés MZ9080 g
Equerres de fixation pour actif 19" (la paire + vis) MZ9420 MZ9308 g
Kit de mise a la terre MZ9099 %
MZ9055 3
m Portes vitrées §
Désignation Ref. g
Pour ensemble 4U* MZ9304 %
@
Pour ensemble 6U* MZ9306 o
Pour ensemble 8U* MZ9308 )
Pour ensemble 10U* MZ9310 @@@@nOV@ %
* Livré avec serrure et clé IT g



