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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Boîtier à installer en entrée de ligne téléphonique pour séparer le 
signal RTC du signal ADSL afin de pouvoir connecter plus de 3 
téléphones RTC sur une ligne ADSL 
  
Permet de dépasser la limite de 3 filtres ADSL standards sur la 
même ligne. 
  
Connection au choix par RJ11 ou par bornier : 
- J1 ou bornier 6 "Line" arrivé de la ligne téléphonique 
- J2 ou bornier 5 "Modem" signal numérique pour le modem ADSL 
- J3 ou bornier 4 "Phone" signal RTC pour connecter les postes 
téléphoniques 
- report des connecteurs (J1,J2,J3) par bornier à vis à l'intérieur 
du boîtier 
- dimensions : 74 x 48 x 30 mm 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 1AN 
 

Marque : GENERIQUE 
Ref. Fabricant : ECF-280370 
Gencod : 3548382803705 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8536901000 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0125 
 
 

Poids Brut : 0,08 Kg 
Poids Net  : 0,08 Kg 
Volume : 156,75 cm3 
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