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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Le commutateur DACOMEX RJ-9 est l'accessoire indispensable de 
vos appels téléphoniques professionnels. Il permet de connecter 
un combiné traditionnel et un casque-microphone sur la même 
ligne téléphonique, chaque sortie étant équipée d'un bouton 
"Mute" pour désactiver le microphone du combiné ou du casque.  
  
De plus, ce dispositif permet le mode double écoute, idéal pour la 
formation d'un télé-opérateur ou la surveillance des 
communications. 
  
Touche secret (mute): permet d'échanger, de poser une question 
à une personne proche de vous sans que votre interlocuteur ne 
vous entende. En revanche, vous continuez à entendre votre 
correspondant. 
  
  
Spécifications : 
  
- Cordon 25 cm avec prise RJ-9 mâle 
- Boitier switch avec 2 ports RJ-9 Femelle 
- 2 Boutons "Mute" : microphone en mode muet 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Sachet 
Garantie : 2ANS 
 

Marque : DACOMEX 
Ref. Fabricant : DAC-291045 
Gencod : 3548382910458 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8544429090 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0100 
 
 

Poids Brut : 0,03 Kg 
Poids Net  : 0,04 Kg 
Volume : 576,00 cm3 
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