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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Le PLANET VC-231 est un convertisseur Ethernet sur VDSL2. Il se 
base sur deux technologies réseau: Ethernet et le VDSL2 qui offre 
des débits très rapides sur ligne de téléphone cuivre existante 
sans avoir besoin de recâbler votre installation. 
Jusqu'à 100/1000Mbps sur 300 m et 50/2Mbps sur 1.4km pour les 
longues distances. 
  
- Profils VDSL 17a ou 30a 
- Sélection mode CO/CPE [maitre/ esclave] par DIP 
- Conforme aux normes Ethernet IEEE802.3, 10Base-T, 
IEEE802.3u, 100Base-TX et IEEE802.3x 
- Encodage DMT 
- Contrôle des flux IEEE802.3x Pause Frame en mode Full Duplex 
et retour des informations en mode   Half Duplex 
- 1 x connecteur RJ-11 sur le port VDSL  
- Communications voix et données simultanées sur ligne 
téléphonique cuivre existante 
- 1 x port RJ-45 à 10/100Mbps avec fonction de négociation 
automatique et Auto MDI/MDI-X 
- Gestion des paquets jusqu'à 1536 octets, transparent pour le 
IEEE802.1Q VLAN Tag 
- Emetteur/ récepteur indépendant pour les applications en 
modem bridge 
- Système Plug & Play, installation rapide et simple 
- Sélection du profil et du ratio SNR cible 
- Voyants indicateurs LED pour le diagnostic réseau 
- Dimensions compactes 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : 2ANS 
 

Marque : PLANET 
Technology Corp.po 
Ref. Fabricant : VC-231 
Gencod : 4711213687242 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8471800000 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0020 
 
 

Poids Brut : 0,52 Kg 
Poids Net  : 0,20 Kg 
Volume : 2646,00 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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