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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Stonet WF2409E Routeur sans fil N 300 Mbps avec nouveau 
chipset Realtek 1GHz ! 
Le routeur Stonet WF2409E offre une vitesse élevée de 300 Mbps 
pour connecter vos ordinateurs, smartphones, caméras sans fil et 
autres appareils Wi-Fi.  
Livré avec trois antennes à gain élevé de 5 dBi, il assure une 
meilleure couverture sans fil et vous permet de profiter de la 
liberté sans fil partout dans votre maison, idéal pour un 
téléchargement plus rapide, les appels Internet et le streaming 
vidéo HD. 
caracteristiques : 
• Incroyable haut débit sans fil jusqu'à 300 Mbps, idéal pour un 
téléchargement plus rapide, les appels Internet et le streaming 
vidéo HD 
• Antennes MIMO à gain élevé 5dBi offrant une portée maximale 
et des connexions stables 
• Modes de fonctionnement doubles - routeur, pont (point d'accès 
pur) 
9 Différents types de connexion WAN en mode routeur AP - 
DHCP, IP statique, PPPoE, L2TP, PPTP, double accès, WISP 
• Plusieurs modes sans fil - AP, répéteur, AP + WDS, WDS, client 
• Multi-SSID fournissant jusqu'à 3 réseaux distincts 
supplémentaires pour les invités et les amis 
• Configuration facile de la sécurité sans fil en appuyant 
simplement sur le bouton WPS 
• Contrôle intelligent de la bande passante pour gérer 
raisonnablement l'utilisation de la bande passante pour chaque 
ordinateur 
• Contrôle d'accès Internet - Filtrage IP, filtrage MAC, filtrage de 
domaine basé sur le temps 
• Configuration rapide, avec page de gestion multilingue intégrée 
Specifications : 
Sans fil 
• Normes WiFi 4 : IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 
• Taux de signal : Jusqu'à 300 Mbps 
• Gamme de fréquences : 2.4-2.4835GHz 
• Puissance de transmission : 20dBm(MAX) 
• Taux de transfert de données : 802.11n : 40 MHz (300 Mbps, 
270 Mbps, 240 Mbps, 180 Mbps, 120 Mbps, 90 Mbps, 60 Mbps, 30 
Mbps)  
                                           20 MHz (144  Mbps, 130 Mbps, 115 
Mbps, 86 Mbps, 57 Mbps, 43 Mbps, 28 Mbps , 14 Mbps ) 
                                 802.11g :(54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 
24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) 
                                 802.11b : (11Mbps, 9Mbps, 6Mbps, 
5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps) 
• Modes sans fil : AP, Répéteur, AP+WDS, WDS, Client, Multi-
SSID            
• Sécurité sans fil : WEP 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK 
(TKIP/AES) 
• Activation/désactivation de la diffusion SSID 
• Filtrage MAC sans fil 
Matériel 
• Normes : IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX 
• Interfaces : 1 port WAN RJ45 MDI/MDIX automatique 10/100 
Mbps - 4 ports LAN RJ45 MDI/MDIX automatique 10/100 Mbps 
• Voyants LED : PWR, WLAN, LAN1-LAN4, WAN, WPS 
• Boutons : WPS, par défaut 
• Antennes : Antenne fixe 3 * 5dBi 
• Source de courant : 802.11g :(54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 
24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) CC 9 V/500 
mA (sortie) 
Logiciel 
• Type de réseau étendu : DHCP, IP statique, PPPoE, L2TP, PPTP, 
double accès, WISP 
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• Redirection de port : Serveurs virtuels, déclenchement de port, 
UPnP, DMZ, port privé FTP 
• QoS : WMM, contrôle de la bande passante 
•  ontrôle d'accès : Filtrage IP/MAC/domaine - 
Intercommunication VPN PPTP, L2TP, IPSec 
• Autres : IPTV, DNS dynamique, routage statique, WOL, 
sauvegarde et restauration, mise à niveau du micrologiciel 
Contenu de la boite  
1* WF2409E 
1* Adaptateur secteur 9V/500mA 
1* Câble Ethernet 
1* Guide d'installation rapide (multilingue) 

 
AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : 3ANS 
 

Marque : STONET by Netis 
Ref. Fabricant : WF2409E 
Gencod : 6972012670776 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8517620000 
Unité : PCS 
 
 
 

Poids Brut : 0,40 Kg 
Poids Net  : 0,15 Kg 
Volume : 2278,50 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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