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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Cordon patch téléphonique 1 paire RJ45 
  
Ce cordon patch est idéal pour le brassage des panneaux 
téléphoniques. 
  
Caractéristiques :  
- Pour liaison téléphonique analogique ou numérique 
- Catégorie : CAT. 3 
- Fréquence : 18 MHz 
- Impédance : 100 ohms 
- Conducteur : cuivre 
- AWG : 26 / 7 brins 
- Construction : 1 paire torsadée non-blindée 
- Câblage : RJ45 8P2C paire 4-5 
- Diamètre du câble : environ 3,1 mm 
- Gaine :  PVC 
- Conditionnement individuel 
- NOTE : bien vérifier le schéma de câblage de votre panneau et 
de votre prise murale au préalable. 
 

 
928841 

 
AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Sachet 
Garantie : 1AN 
 

Marque : GENERIQUE 
Ref. Fabricant : ECF-928841 
Gencod : 3548389288413 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8536901000 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0500 
 
 

Poids Brut : 0,01 Kg 
Poids Net  : 0,01 Kg 
Volume : 169,00 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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