
Shokz utilise la technologie brevetée de conduction osseuse pour transmettre le son. Les vibrations traversent 
vos pommettes et délivrent le son directement à vos oreilles, en contournant le tympan.
La musique de haute qualité et le son ambiant seront entendus ensemble.

La Gamme :

Contenu du coffret :
• Casque Shokz.
• Câble de charge.
• Etui de transport.
• Bouchons d'oreilles de natation.*
*Uniquement dans la version OpenSwim

Comparaison des produits
OPENCOM / OPENCOM UC OPENRUN PRO OPENRUN OPENMOVE OPENSWIM

Technologie de la conduction osseuse 7 ÈME GÉNÉRATION 9 ÈME GÉNÉRATION 8 ÈME GÉNÉRATION 7 ÈME GÉNÉRATION 7 ÈME GÉNÉRATION

Autonomie de la batterie 16 HEURES 10 HEURES 8 HEURES 6 HEURES 8 HEURES

Temps de charge 1 HEURE 1 HEURE 1,5 HEURE 2 HEURES 2 HEURES

Autonomie en veille 14 JOURS 10 JOURS 10 JOURS 10 JOURS 10 JOURS

Charge rapide 5 minutes / 2 Heures d'écoute 5 minutes / 1,5 Heure d'écoute 10 minutes / 1,5 Heure d'écoute / /

Résistant à la sueur et à l'eau IP55 IP55 IP67 IP55 IP68

Versions Bluetooth V5,1/*Dongle USB  sur Version UC V5,1 V5,1 V5,1 Stockage interne 4Go

Poids 33 g 29 g 26 g 29 g 30 g

Matériaux Titanium Titanium Titanium Titanium / polycarbonate Titanium

Année de lancement En 2020 En 2022 En 2021 En 2020 En 2019

Port de charge Induction magnétique Induction magnétique Induction magnétique USB-C Broches Pogo

Capacité de la batterie 170 mAh 140 mAh 160 mAh 135 mAh 183 mAh

Tension de charge maximale 5.25 V 5.0V ± 5% 5.0V ± 5% 5.25 V 5.25 V

Appairage multipoint OUI OUI OUI OUI /
Profils compatibles A2DP, AVRCP, HSP, HFP A2DP, AVRCP, HSP, HFP A2DP, AVRCP, HSP, HFP A2DP, AVRCP, HSP, HFP MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC

Portée sans fil 10 mètres 10 mètres 10 mètres 10 mètres /
Codecs compatibles SBC SBC SBC SBC /
Détecteur d'humidité OUI OUI OUI NON NON

Contrôles de commande Bouton multifonction, bouton de volume Bouton multifonction, bouton de 
volume

Bouton multifonction, bouton de 
volume

Bouton multifonction, bouton de 
volume

Bouton multifonction / alimentation, bouton 
mode et bouton de volume

Réponse en fréquence 20Hz~20KHz 20Hz~20KHz 20Hz~20KHz 20Hz~20KHz 20Hz~20KHz

Sensibilité 96 ± 3dB 105 ± 3dB 105 ± 3dB 96 ± 3dB 96 ± 3dB

Égalisation 3+ 2+ 2+ 2+ 2+

Type de microphone Micro à perche double anti-bruit Micro double DSP anti-bruit Micro double DSP anti-bruit Micro double DSP anti-bruit /
Sensibilité du microphone -38dB ± 3dB -38dB ± 3dB -38dB ± 3dB -40dB ± 2dB /
PCB 24 24 24 24 24

OPENCOMM UC



OPENRUN

772957 772954              772955             772956

S803-GY S803-BK             S803-BL             S803-RD

Réf Navision :

Réf Fournisseur :

OPENRUN PRO

772950                  772952 772953 772951

S810-BK              S810-BG                S810-PK               S810-BL

Réf Navision :

Réf Fournisseur :

OPENMOVE

772958                 772960 772959                772961

S661-GY              S661-WT S661-BL               S661-PK

Réf Navision :

Réf Fournisseur :

OPENCOMM OPENCOMM UC
Compatible  : Teams - Zoom - Skype  

OPENSWIM
772962                                      772963

S700-BK                                    S700-BL

Réf Navision :

Réf Fournisseur :

Réf Navision : 772864
Réf Fournisseur : C102-BK

Réf Navision : 370000
Réf Fournisseur : C102-UC-BK

Baladeur MP3


