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Résistance de contact <60 mQ
Variation de résistance de contact <5mQ
Résistance du contact de masse <100 mQ
Résistance d'isolement (500V=) > 500 MQ
Rigidité diélectrique > 1000 V~
Onde de choc (10 a 700 ps) > 1500 V
Atténuation catégorie 5 (100 MHz) <04 dB
Paradiaphonie catégorie 5 (100 MHz) >40dB
Perte de réflexion (F < 100 MHz) > 14 dB
Contacts auto-dénudants (norme applicable) NFC 93-024
Tenue au pliage des CAD >2N
Tenue a la torsion des CAD >2N
Fils admissibles (CAD) ?0.520.65mm
Tenue a l'insertion ou a l'extraction > 500 manceuvres
Tenue de la fiche >15 daN
Température d'utilisation (NFC 20-619, NFC 20-714) -25°C a+70°C (+70°C 1000H, NFC 20-702)
Corrosion H2S/SO2 (CSE I 14-10) 10 jours
Brouillard salin (NFC 20-711) 4 heures
Chaleur humide (NFC 20-730) 6 jours
Contacts auto-dénudants Cupronickel
Protection des CAD Cu+SnPb6040: Sum
Contacts interfaciaux Bronze phosphoreux
Protection de contacts interfaciaux Nickel 2pm + or 0.2 pm mini
Corps et périphériques Polycarbonate
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