REF. 129409

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Cordon HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) HighSpeed
avec Ethernet certifié pour liaison entre 2 appareils numériques
équipés de connecteur HDMI donnant une qualité optimale pour
vos liaisons FULL HD et 4k

La fonction 'Audio Return Channel' permet de brancher une TV
HDMI avec tuner intégré pour envoyer le

signal audio "upstream" vers un systéme surround, évitant ainsi
de brancher un cable audio séparé.

La fonction 'Support Extended Color Spaces' permet la
compatibilité avec des modeles autres que le Deep color:
sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC60, x.v.Color

Plus produit :

Supporte le transfert bi-directionnel Vidéo + Audio

Connecteurs HDMI type A 19 broches

Cable HDMI a haute Vitesse (340MHz) avec un débit de 10.2GBps
Qualité optimale des liaisons FULL HD et Ultra HD / 4K

Canal Ethernet

Spécifications techniques :

Connecteurs dorés 24 carats

Céble de categorie 2/ 340MHz supportant le HDMI 2.0 jusqu'a
4096x2160 (4k) @ 60Hz (8bit 4:2:0) et le double flux 1080p @

60Hz pour 3D stéréoscopique 129409
AWG30
Dolby et DTS en version HD / Master HS
Audio Return Channel (avec matériels compatibles)
Fonction CEC
Deep Color, espace de couleurs étendu Adobe RGB
Lip Sync
Canal Ethernet 100 Mbps
AUTRES CARACTERISTIQUES
Marque : GENERIQUE Poids Brut : 0,10 Kg
Garantie : 1AN Ref. Fabricant : ECF-129409 | Poids Net : 0,03 Kg
Gencod : 3548381294092 Volume : 100,00 cm3
Pays d'origine : CN
Code Douane : 8544429090
Unité : PCS
AUTRES VUES
Photo non disponible Photo non disponible
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