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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

TP-Link MC220L 
Ce convertisseur de média est destiné à transformer un signal 
réseau fibre optique 1000BASE-FX vers un média cuivre Ethernet 
10/100Base-TX ou 1000Base-T Gigabit. 
Il est composé d'un port RJ45 blindé (STP) fonctionnant en 
1000Base T et d'un emplacement pour module SFP (MiniGBiC) 
permettant de vous adapter aux spécificité de votre réseau en 
ajoutant simplement un module MiniGBiC (optionnel) en 
multimode ou en Monomode. 
Selon le module choisi, votre distance de transmission s'étendra 
de 550 m en multimode et jusqu'à 10kms en monomode 
Spécification : 
- Compatible avec les normes IEEE 802.3ab et IEEE 802.3z.  
- Transfert jusqu'à 1000Mbps en mode Full-Duplex sur les port 
Fibre ou Cuivre 
- Port RJ45 auto MID/MID-X   
- port SFP pour Module MiniGBiC extractible à chaud 
- Alimentation externe DC5V/2A 
- Dimensions 94.5mmx73mmx27mm   
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : AVIE 
 

Marque : TP LINK 
Ref. Fabricant : MC220L 
Gencod : 6935364030476 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8473302000 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0001 
 
 

Poids Brut : 0,45 Kg 
Poids Net  : 0,45 Kg 
Volume : 2425,50 cm3 
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